Adatto per utenze residenziali

> Possibilita di connessione
a squadra o in asse mediante il
semplice spostamento di un
tappo cieco

Valvola di blocco incorporata
Valvola di sfioro integrata
Filtro incorporato
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» RB 1200 con valvola
di blocco integrata

Regolatore
RB 1200

Impiego

Il regolatore di pressione RB 1200 &
progettato per piccole utenze civili e
commerciali. E" indicato in tutti i casi
di derivazioni d’'utenza dalla media
pressione. Le caratteristiche del
regolatore (compattezza e versatilita)
lo rendono particolarmente adatto
per installazione in spazi ristretti,

eventualmente collegato direttamente

al misuratore di volumi.

Descrizione
Il regolatore RB 1200 & ad azione

diretta con comando a leva rapportata e
contrasto a molla. Il regolatore € dotato di

serie di una valvola di sfioro integrata

Caratteristiche tecniche

Massima pressione di monte
Pressione a valle

Classe di precisione
Temperatura d'esercizio
Gas ammessi

Dispositivi di sicurezza

Connessioni

Diametri
Connessioni

Materiali

Corpo / Attuatori
Tenute
Membrane

di pressione

e opzionalmente & fornito con una valvola
di blocco incorporata.

Il bilanciamento assicura la costanza della
pressione di valle al variare della pressione
di monte.

La valvola di blocco opzionale pud
intervenire in caso di solo eccesso di
pressione a valle (OPSO) oppure per
eccesso e difetto di pressione a valle
(OPSO / UPSOQ).

La valvola di sfioro evita l'intervento del
blocco nei casi di espansione termica o
temporanei incrementi di pressione nella
tubazione posta a valle del regolatore.

La pressione di sfioro viene impostata

in fabbrica ed & comunque possibile
effettuare regolazioni mediante apposita
vite.

II filtro incorporato € realizzato con rete
metallica con grado di filtrazione pari

a 0,5 mm.

Fino a 10 bar (standard 5 bar)
0,013 bar - 0,13 bar
AC5-10/SG10-15

-20°C / +60°C

Gas naturale, gas di citta, propano, butano,
aria, azoto ed ogni gas non corrosivo

Valvola di sfioro interna

Valvola di blocco per solo eccesso di pressione a valle
(opzionale)

Valvola di blocco per eccesso e difetto di pressione a
valle (opzionale)

DN 3/4“
Filettatura femmina secondo ISO 7/1

Alluminio pressofuso
Gomma nitrilica
Gomma sintetica con rinforzo in tela




Opzioni di progettazione

RB 1210
RB 1211

Sola valvola di sfioro interna
Valvola di sfioro + valvola di blocco per solo eccesso

di pressione a valle

RB 1212

Valvola di sfioro + valvola di blocco per eccesso

e difetto di pressione a valle

Principio di funzionamento

La riduzione della pressione ha luogo tra
la valvola e la camera (1). La posizione
della pastiglia & controllata dalla
membrana (2) che da una parte rileva
la pressione a valle mentre dall'altra
€ soggetta all'azione di contrasto della
molla (3). Il grado di contrasto della
molla & controllato dalla ghiera (4).

Il tappo (5) pud essere sigillato per
evitare interventi non autorizzati.

La motorizzazione € del tipo bilanciato
per annullare gli effetti sulla pressione
regolata delle variazioni della pressione
di monte.

Sicurezza

La valvola di blocco (7) chiude
ermeticamente la sezione di passaggio
del gas a valle in caso di eccesso
della pressione di valle rilevato dalla
membrana (8) rispetto al valore
impostato. Tale valore & regolabile
mediante la ghiera (10).

RB1200 Vista di Sezione

Il tappo del blocco (11) pud essere
sigillato per evitare interventi non
autorizzati.

Opzionalmente l'asta (12) agisce
innescando la chiusura del blocco quando
la pressione a valle scende al di sotto del
valore di taratura impostato.

Il valore di intervento del blocco di
minima viene impostato in fabbrica e non
& modificabile con operazione in campo.
La valvola di sfioro & integrata
nell'equipaggiamento (14). Quando il
valore della pressione a valle rispetto al
valore di taratura supera il valore di sfioro
impostato in fabbrica, il piatto membrana
si muove e, poiché l'albero & fermo, (15)
questo libera un passaggio che consente
al gas di uscire in atmosfera attraverso
lo sfiato.

Un filtro con capacita filtrante pari a 0,5
mm filtra il gas in ingresso al regolatore.
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Tabella delle portate
RB 1200 tarato a 22 mbar — con valvola di blocco SSV incorporata, in AC 10

500 mbar

1 bar 14
2 bar 20
4 bar 30

Campi di pressione regolata

Regolatore
20564241 - 20 mbar
20564141 1.6 30 80 9.5 18 - 29 mbar
20564243 1.7 30 80 75 27 - 46 mbar
20564142 18 30 8 85 31 - 52 mbar
20564050 1.8 30 100 10 45 - 60 mbar
20564051 2 30 100 115 60 - 85 mbar
20564044 22 30 80 9 82 - 125 mbar

Valvola di blocco

Blocco per massima pressione a valle

20561915 - 41 mbar
20562018 1 18 25 6.5 38 - 56 mbar
20562015 1 18 30 6.5 55 - 80 mbar
20562020 1.1 18 30 6.5 70 - 120 mbar
20562019 1.2 18 25 55 115 - 135 mbar

Blocco per minima pressione a valle

Il valore della minima pressione a valle non & modificabile ed & preimpostato in fabbrica.
Il differenziale di pressione tra il regolatore e i valori UPSO & indicato nella seguente
tabella. Il livello del differenziale di pressione —basso, medio, alto — pud essere selezio-
nato per adattarsi all'impiego.

20564241 8 15 20 20564050

20564141 10 20 25 20564051 40 50 55
20564243 25 35 40 20564044 55 65 70
20564142 20 30 35

Valvola di sfioro

955 - 203 -36

* Altre impostazioni su richiesta

10 mbar sopra il valore di taratura

Condizioni standard:
 Pressione assoluta di 1.013 bar
o Temperatura di 15°C

Fattori di correzione per applicazioni non su
gas naturale:

Le portate indicate sono rilevate con gas di
densita 0.6

Per determinare la portata volumetrica di
gas diversi dal naturale, i valori devono
essere moltiplicati o calcolati con un fattore
di correzione.

La tabella sotto riportata elenca i fattori di
correzione per alcuni gas comuni:

Tipo di gas Densita Fattore
di correzione
Aria 1.00 0.77
Butano 2.01 0.55
Anidride 1.52 0.63
carbonica(secca)
Monossido 0.97 0.79
di carb. (secca)
Gas naturale 0.60 1.00
Azoto 0.97 0.79
Propano 1.53 0.63
Aria propanata 1.20 0.71

Gravita specifica o densita relativa
(ARIA= 1, valore adimensionale)

Per calcolare il fattore di correzione per i
gas non elencati, occorre inserire la densita
specifica (d) nella seguente formula:

Fattore di correzione = \ 0('16

Caratteristiche delle molle:
d : diametro filo

De : diametro esterno

Lo : lunghezza

It : numero di spire
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> Mod. 1211-1212 - Peso 1.1 Kg

» Mod 1210 - Peso 1 Kg

Informazioni da specificare in un ordine
- Tipo di regolatore

- Minima e massima pressione di monte
- Campo di pressione a valle

- Pressione di taratura

- Taratura blocco massima*

- Taratura blocco minima*

- Tipo di connessioni

* ove richiesti

Installazione

Il gas deve seguire il flusso indicato dalla
freccia indicata nella pressofusione del
corpo.

Il regolatore RB 1200 pud essere montato
in qualsiasi posizione. In caso di posizio-
namento in verticale, occorre verificare

la correttezza del valore di taratura del
regolatore di pressione.

In caso si modifichi la configurazione di
installazione (in linea / a squadra) occorre
porre particolare attenzione a che tutte

le connessioni filettate siano a tenuta
perfetta.

P Tipica installazione su un contatore

Regas srl

Per informazioni:
www.regasitalia.com

Uffici commerciali:

via dell'lnnominato, 8

24053 Brignano Gera D'Adda (BG)
tel + 0363 815867 - 0363 815839
fax + 0363 816196




