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Legend cum illi praesidium

Impiego
I regolatori di pressione della serie 
RB 2000 sono destinati a piccole 
applicazioni civili ed industriali ed in tutte 
le applicazioni contraddistinte da rapide 
variazioni della portata (forni industriali, 
bruciatori ecc).
Stante le dimensioni contenute, i 
regolatori della serie RB 2000 sono 
adatti ad installazioni in piccoli armadi e 
nicchie.

Descrizione
I regolatori RB 2000 sono ad azione 
diretta con comando a leva rapportata e 
contrasto a molla. Il regolatore è dotato 
di serie di una valvola di sfioro integrata e 
opzionalmente è fornito con una valvola di 
blocco incorporata.
Il bilanciamento assicura la costanza della 
pressione di valle al variare della pressione 
di monte. 
La valvola di blocco opzionale può 
intervenire in caso di solo eccesso di 
pressione a valle (OPSO) oppure per 
eccesso e difetto di pressione a valle 
(OPSO / UPSO). 
La valvola di sfioro evita l’intervento del 
blocco nei casi di espansione termica o 
temporanei incrementi di pressione nella 
tubazione posta a valle del regolatore. 
La pressione di sfioro viene impostata 
in fabbrica ed è comunque possibile 
effettuare regolazioni mediante apposita 
vite.
Il filtro incorporato è realizzato con rete 
metallica con grado di filtrazione pari a 0,5 
mm.

Regolatore di pressione 
RB 2000

>  Precisione di regolazione  
    garantita in qualsiasi condizione  
    di portata
>  Elevata resistenza agli agenti  
    atmosferici
>  Motorizzazione bilanciata per  
    eliminare gli effetti della  
    variazione della pressione di  
    monte
>  Valvola di blocco incorporata  
    opzionale
>  Valvola di sfioro integrata
>  Filtro incorporato

Pressure Regulator RB 3211

Regolatore di pressione
RBI 2012

Caratteristiche tecniche

Connessioni

 Pressione di monte massima  Fino a 10 bar (standard 5 bar)
 Pressione a valle   5 - 180 mbar   
 Classe di precisione   AC 5 - 10 / SG 10 - 15
 Temperatura d’esercizio   -20°C / +60°C
 Gas ammessi    Gas naturale, gas di città, propano, butano, 
     aria, azoto ed ogni gas non corrosivo.  
Dispositivi di sicurezza  Valvola di sfioro interna
     Valvola di blocco per solo eccesso di pressione a   
     valle (opzionale)
     Valvola di blocco per eccesso e difetto di pressione a   
     valle (opzionale)    
 Opzioni disponibili   I regolatori RB 2000, RB 2100, RB 2200, RB 2300 sono
     disponibili sia in versione con presa di impulso interna 
     che esterna. 
     Il regolatore RB 2600 è disponibile unicamente nella 
     versione con presa di impulso interna

 Diametri    DN 1’’ x 1’’
     DN 1’’ x 1’’1/2 (solo serie RB 2600)
 Connessioni   Filettatura femmina secondo ISO 7/1 o ISO 228/1 
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Pressione di monte

Pressione a valle

RB 3211

Materiali
Corpo    Ghisa sferoidale SFP 500
Testata    Alluminio pressofuso
Parti interne   Acciaio inossidabile e ottone
Tenute    Gomma nitrilica
Membrana   Gomma sintetica con rinforzo in tela

Regolatore di pressione
RBI 2112

RBI 2112

Schema di funzionamento

Designazione dell’apparecchio ed opzioni

R B X       2 X        1       X           Opzioni
   E                                        Presa di impulso esterna 
   I                                         Presa di impulso interna  
            0                              Sede valvola A
            1                              Sede valvola B   
            2                              Sede valvola C 
            3                              Sede valvola D   
            6                              Sede valvola E
                              0           Solo sfioro   
                              1           Sfioro + blocco di massima
                              2           Sfioro + blocco di massima
                                            e minima

Per specifi care la versione del regolatore RB 2000 da ordinare, verifi care il metodo
di codifi ca nella tabella sotto riportata.

Esempio: RBE 2312 è un regolatore 2300 con valvola bilanciata, presa di impulso esterna e valvola di blocco per massima e 
minima pressione a valle
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Campi di pressione regolata

Regolatore

 Codice molla  Caratteristiche molla  
                                     d De          Lo            It                                              2000 - 2100 - 2200       2300 - 2600
                                   (mm) (mm)       (mm)                                     (Ø 180)                 (Ø 180)
      20564141              1.6 30          80         9.5                            5 - 12                  8 - 13
      20564142              1.8 30          80         8.5                            8 - 18                  13 - 25
      20564050              1.8 30         100        10                            15 - 25                 20 - 28
      20564051               2 30         100       11.5                           22 - 33                 26 - 39
      20564044              2.2 30          80          9                             20 - 50                 36 - 50
      20564042              2.5 30          80          9                             36 - 78                 46 - 80
      20564143               3 30          80          9                             75 - 150                100 - 180

Valvola di blocco

Blocco per massima pressione a valle (OPSO)

 Codice molla  Caratteristiche molla  
                                     d De          Lo            It                                              2011 - 2111 - 2211                                        2311 - 2611
                                   (mm) (mm)       (mm)                                                                   (Ø 120)                                                     (Ø 120) 
      20563022              1.5 25          35         5.5                                                      20 - 40                                                     28 - 60
      20563023              1.7 25          35         5.5 30 - 70                                                   40 - 100  
      20563014              1.9 25          35         5.5 60 - 160                                                   60 - 140
      20563124              2.2 25          35         5.5 70 - 240                                                  130 - 260  
      20563121              2.5 25          35         5.5 80 . 350                                                  220 - 350

Blocco per minima pressione a valle (UPSO)    

 Codice molla  Caratteristiche molla  Campo molla
                                     d De          Lo            It                                                                      Reg 2012 - 2612 
                                   (mm) (mm)       (mm)                                                                                         (Ø 120) 
      20560522              0.7 10          20          7                                                                          4 - 14 mbar 
      20560511              0.8 10          20          7                                10 - 25 mbar    
      20560515              0.8 10          30         10                                20 - 35 mbar
      20560518              0.9 10          30         10                                32 - 45 mbar   

Valvola di sfioro                                                      

La valvola di sfioro interna è tarata in fabbrica a 10 mbar oltre la pressione di taratura. 
Altre tarature disponibili su richiesta.

Caratteristiche delle molle:
d  : diametro filo
De : diametro esterno
Lo : lunghezza
It  : numero di spire
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Condizioni standard:
• Pressione assoluta di 1.013 bar
• Temperatura di 15°C

Tabella delle portate

     Pressioni di taratura
 Pressione di monte                  Pas: 0,02 bar          Pas: 0,05 bar         Pas: 0,15 bar
     Pe: 0,5 bar                                  27                  27                 25
     Pe: 1 bar                                     39                  39                 39  
     Pe: 1,5 bar                                  49                  49                 49
     Pe: 3 bar                                     78                  78                 78  
     Pe: 5 bar                                    118                 118                118

Fattori di correzione per applicazioni non su 
gas naturale:
Le portate indicate sono rilevate con gas di 
densità 0.6
Per determinare la portata volumetrica di 
gas diversi dal naturale, i valori devono 
essere moltiplicati o calcolati con un fattore 
di correzione.
La tabella sotto riportata elenca i fattori di 
correzione per alcuni gas comuni:

Tipo di gas            Densità         Fattore     
                                          di correzione
Aria                        1.00            0.77
Butano                    2.01            0.55
Anidride                 1.52            0.63      
carbonica(secca)
Monossido             0.97            0.79
di carb. (secca)
Gas naturale            0.60            1.00
Azoto                      0.97            0.79
Propano                  1.53            0.63
Aria propanata         1.20            0.71

Gravità specifica o densità relativa
(ARIA= 1, valore adimensionale)

Per calcolare il fattore di correzione per i 
gas non elencati, occorre inserire la densità 
specifica (d) nella seguente formula:

Fattore di correzione = 
0.6

d

Regolatore di pressione RBI 2010  DN 1” – sede valvola A

     Pressioni di taratura
 Pressione di monte                  Pas: 0,02 bar          Pas: 0,05 bar         Pas: 0,15 bar
     Pe: 0,5 bar                                  56                  55                 51
     Pe: 1 bar                                     80                  80                 79  
     Pe: 1,5 bar                                 100                 100                100
     Pe: 3 bar                                    160                 160                160  
     Pe: 5 bar                                    240                 240                240

Regolatore di pressione RBI 2110  DN 1” – sede valvola B

     Pressioni di taratura
 Pressione di monte                  Pas: 0,02 bar          Pas: 0,05 bar         Pas: 0,15 bar
     Pe: 0,5 bar                                  78                  77                 71
     Pe: 1 bar                                    112                 112                111  
     Pe: 1,5 bar                                 140                 140                140
     Pe: 3 bar                                    224                 224                224  
     Pe: 5 bar                                    336                 336                336

Regolatore di pressione RBI 2210  DN 1” – sede valvola C

Valori ottenuti con regolatori sprovvisti di valvola di blocco, in AC10.

     Pressioni di taratura
 Pressione di monte                  Pas: 0,02 bar          Pas: 0,05 bar         Pas: 0,15 bar
     Pe: 0,5 bar                                  90                  88                 81
     Pe: 1 bar                                    128                 128                127  
     Pe: 1,5 bar                                 160                 160                160
     Pe: 3 bar                                    256                 256                256  
     Pe: 5 bar                                    384                 384                384

Regolatore di pressione RBI 2310  DN 1” – sede valvola D

     Pressioni di taratura
 Pressione di monte                  Pas: 0,02 bar          Pas: 0,05 bar         Pas: 0,15 bar
     Pe: 0,5 bar                                 105                 103                 95
     Pe: 1 bar                                    150                 150                149  
     Pe: 1,5 bar                                 188                 188                188
     Pe: 3 bar                                    301                 301                301  
     Pe: 5 bar                                    451                 451                451

Regolatore di pressione RBI 2610  DN 1”x1”1/2 – sede valvola E

Dove:

Pe = Pressione assoluta di monte (bar)
Pas = Pressione di taratura (bar)

Coeffi ciente di portata Kg (senza valvola di blocco)

       Modello                                    2010           2110 2210 2310 2610
          Kg                                         49              100 140 160 188
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Informazioni da specificare in un ordine
- Tipo di regolatore
- Minima e massima pressione di monte
- Campo di pressione di valle
- Pressione di taratura
- Taratura blocco massima*
- Taratura blocco minima*
- Tipo di connessioni

* ove richiesti

RB 2000
senza valvola di blocco
Peso 2 kg

RB 2000
con valvola di blocco
Peso 2.5 kg

Dimensioni

>  Il regolatore RB 2000 può essere montato in qualsiasi  
    posizione, orizzontale o verticale.
>  I regolatori di pressione della serie RB 2000, ad esclusione  
    del modello RBI 2600, possono essere utilizzati in funzione  
    monitor. Per tale applicazione occorre che i regolatori siano  
    modificati a cura del costruttore.
   La linea di impulso del monitor dovrà essere collegata a  
    valle del regolatore avente funzione regolante.

Installazione

40

100 o 130 (RB 2600)

13
9

17
9

Filetto 1"

Filetto 1"
o
1" 1/2
(RB 2600)

42

132
Ø 180

Presa atmosferica
filetto 1/4"

Presa di impulso
filettata 1/4"
con raccordo a compressione
per tubo Ø 10

11
3 

100

13
9

25
2

Ø 120



0

������������
��������� ��� ��������

G
A-

00
16

.0
-G

B-
O

8.
02

 - 
©

 C
op

yr
ig

ht
 2

00
2,

 A
ct

ar
is

, A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d.

 - 
Ac

ta
ris

 r
es

er
ve

s 
th

e 
rig

ht
 to

 c
ha

ng
e 

th
es

e 
sp

ec
ifi

ca
tio

ns
 w

ith
ou

t p
rio

r 
no

tic
e.

 

Uffici commerciali:
via dell’Innominato, 8
24053 Brignano Gera D’Adda (BG)
tel + 0363 815867 - 0363 815839
fax + 0363 816196

������������
��������� ��� ��������

Legend cum illi praesidium

Regas srl

Per informazioni:
www.regasitalia.com




