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Legend cum illi praesidium

Impiego
Il regolatore di pressione RB 4000
è progettato per impieghi industriali, 
per impieghi su reti di distribuzione 
gas, per centrali termiche e per tutte 
le installazioni dove è necessario un 
controllo accurato della regolazione.

Descrizione
Il regolatore di pressione RB 4000 è del 
tipo ad azione diretta, con una valvola di 
blocco opzionale incorporata.
Il bilanciamento consente il mantenimento 
della pressione regolata al variare della 
pressione di monte.
Una valvola antipompaggio incorporata 
permette una regolazione stabile anche a 
portate molto basse.
Una valvola di blocco incorporata 
opzionale offre protezione per solo 
eccesso o per eccesso e difetto di 
pressione a valle;
un sistema di by-pass incorporato facilita il 
riarmo della valvola.

Regolatore di pressione 
RB 4000

>  Ottima accuratezza
    di regolazione
>  Facile manutenzione
>  Basso impatto acustico
>  Costruzione robusta per  
    una durata garantita nel tempo
>  Azionamento bilanciato
>  Approvato dalle maggiori  
    aziende di distrubuzione  
    europee
>  Top entry design
>  Conforme EN 334

Pressure Regulator RB 3211

Regolatore di pressione
RB 4000

Caratteristiche tecniche

Connessioni

 Massima pressione a monte  Fino a 19 bar (standard 5 bar)
 Pressione a valle   10 mbar - 2.1 bar (2.5 bar per DN 25)
 Classe di precisione   AC 5-10 / SG 10-15
 Temperatura d’esercizio  -20°C / +60°C
 Gas ammessi   Gas naturale, gas di città, propano, butano, 
     aria, azoto o gas non corrosivi.    
 Dispositivi di sicurezza  Valvola di blocco incorporata, opzionale,
     per max e max + min pressione a valle
 Opzioni    Silenziatore incorporato
     I regolatori serie RB 4000 possono essere utilizzati in 
     versione monitor senza modifiche

Materiali
 Corpo    Ghisa sferoidale ISO 1083 gr 500 - 7
     Acciaio ASMT A216 WBC
 Testata    Acciaio stampato / UNI EN 10025
 Parti interne & Pilota  Acciaio inox e ottone
 Tenute    Gomma nitrilica
 Membrana   Gomma sintetica con rinforzo in tela

 Dimensioni   DN 25, DN 40, DN 50, DN 50 x 80, DN 80, DN 100
 Scartamento   Secondo quanto raccomandato dalla EN 334
 Flange    Acciaio: PN16, PN 20, PN 25, PN 50
     Ghisa: PN 16, PN 20, PN 25



������������
��������� ��� ��������

2 0

������������
��������� ��� ��������

3

Example: RBE 3212 is a 3200  regulator with a balanced valve, an external sensign line and an OPSO / UPSO shut-off valve.

RB 4000 Schema di funzionamento

RB 3211

Classe di accuratezza (AC), classe di sforzo in chiusura (SG):

>  fino a AC 5
>  fino a SG 10

Accuratezza

L’area di pressione in chiusura tipica è :
Qmin,pe/Qmax,pe = 2.5/100

Pressione di monte

Pressione a valle
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 Codice molla  Caratteristiche molla Colore Campo molla
                                     d De          Lo            It                                                   4010/11/12             4020/21/22 4030/31/32 
                                   (mm) (mm)       (mm)                                     (Ø 360)                     (Ø 220) (Ø 220/TR) 
      20567075              3.5 43         200       15.5 Gialllo                  18 - 27 mbar                      • • 
      20567076              3.5 43         200      10.75                     Rosso 25 - 33 mbar • •   
      20567662              4.5 43         160        11                      Bianco 25 - 55 mbar • •
      20567663              5.5 43         160       10.5                       Lilla 55 - 100 mbar 0.12 - 0.30 bar •  
      20567664              6.5 43         160       10.5                   Arancione 85 - 210 mbar 0.20 - 0.55 bar •
      20567665               7 43         140       10.5                    Marrone • 0.30 - 0.65 bar 0.50 - 1.00 bar   
      20567666              7.5 43         160       10.5                      Verde • 0.40 - 0.90 bar 0.60 - 1.35 bar 
      20567661               8 43         140         9                         Nero • • 1.10 - 1.70 bar   
      20567662               9 43         140         9                        Grigio • • 1.10 - 2.50 bar  

Campi di pressione regolata  

DN 25                                                      

Caratteristiche delle molle:
d  : diametro filo                        Lo: lunghezza
De : diametro esterno                  It : numero di spire

 Codice molla  Caratteristiche molla Colore Campo molla
                                     d De          Lo            It                                                   4010/11/12       4020/21/22 4030/31/32 4030/31/32TR
                                   (mm) (mm)       (mm)                                     (Ø 600)               (Ø 480) (Ø 360) (Ø 360/TR)
      20569590               6 80         350       12.5 Arancione               17 - 25 mbar               • • •
      20569591              6.2 80         350        10                     Marrone 23 - 30 mbar • • •  
      20569592              6.5 80         350        10                  Verde scuro 28 - 37 mbar • • •
      20569593               7 80         350        9.5                  Verde chiaro 38 - 54 mbar • • • 
      20569594               8 80         350       11.5                       Nero 43 - 68 mbar • • •
      20569690               9 80         320       10.5                      Rosso 58 - 96 mbar • • •  
      20569691              9.5 80         320        10                      Azzurro 72 - 117 mbar • • •
      20569585              11 80         320       10.5                     Bianco 94 - 170 mbar • • •  
      20569586              13 80         320       12.5                       Rosa 150 - 200 mbar • • •
      20568082              8.5 63         270        15                       Giallo 0.082 - 0.13 bar • • •  
      20568083              8.5 63         270       11.5                  Blu/argento • 0.11 - 0.14 bar • • 
      20568183               9 63         260       11.5                        Blu • 0.12 - 0.24 bar • •  
      20568182              10 63         260       11.5                     Argento • 0.18 - 0.29 bar 0.44 - 0.59 bar •
      20568181              11 63         260       11.5                    Porpora • 0.24 - 0.37 bar 0.48 - 0.69 bar 0.70 - 1.02 bar 
      20568186             11.5 63         260       11.5                Giallo/argento • 0.30 - 0.47 bar 0.65 - 0.80 bar 0.80 - 1.22 bar
      20568184              12 63         260       10.5               Rosso/argento • 0.38 - 0.50 bar 0.80 - 1.10 bar 1.20 - 1.65 bar 
      20568185              13 63         260       10.5               Bianco/argento • • 1.00 - 1.30 bar 1.40 - 2.10 bar

DN 80 / DN 100                                                      

 Codice molla  Caratteristiche molla Colore Campo molla
                                     d De          Lo            It                                                   4010/11/12             4020/21/22 4030/31/32 
                                   (mm) (mm)       (mm)                                     (Ø 480)                     (Ø 360) (Ø 360/TR) 
      20568085               4 63         320        15 Arancione/argento         10 - 14 mbar                      • • 
      20568086               4 63         320       10.5              Marrone/argento 14 - 19 mbar • •   
      20568087               5 63         320       16.5           Verde scuro/argento 19 - 27 mbar • •
      20568088               5 63         320        13               Azzurro/argento 25 - 36 mbar • •  
      20568089               5 63         320       9.25              Azzurro/argento 35 - 48 mbar • •
      20568090              6.5 63         320        17                 Nero/argento 45 - 63 mbar 0.12 - 0.16 bar •   
      20568081              6.5 63         270       9.75              Porpora/argento 50 - 85 mbar 0.11 - 0.18 bar • 
      20568082              8.5 63         270        15                       Giallo 82 - 130 mbar 0.18 - 0.28 bar •   
      20568083              8.5 63         270       11.5                  Blu/argento 110 - 140 mbar 0.28 - 0.37 bar •
      20568183               9 63         260       11.5                        Blu 120 - 240 mbar 0.27 - 0.45 bar • 
      20568182              10 63         260       11.5                     Argento • 0.44 - 0.59 bar 0.60 - 0.88 bar
      20568181              11 63         260       11.5                    Porpora • 0.48 - 0.69 bar 0.70 - 1.02 bar
      20568186             11.5 63         260       11.5                Giallo/argento • 0.65 - 0.80 bar 0.80 - 1.22 bar
      20568184              12 63         260       10.5               Rosso/argento • 0.80 - 1.10 bar 1.20 - 1.65 bar
      20568185              13 63         260       10.5               Bianco/argento • 1.00 - 1.30 bar 1.40 - 2.10 bar  

DN 40 / DN 50 / DN 50 x 80                                                      
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Condizioni standard:
• Pressione assoluta di 1.013 bar
• Temperatura di 15°C

Tabella delle portate

Coefficiente di portata Kg

Fattori di correzione per applicazioni non su 
gas naturale:
Le portate indicate sono rilevate con gas di 
densità 0.6
Per determinare la portata volumetrica di 
gas diversi dal naturale, i valori devono 
essere moltiplicati o calcolati con un fattore 
di correzione.
La tabella sotto riportata elenca i fattori di 
correzione per alcuni gas comuni:

Tipo di gas            Densità         Fattore     
                                          di correzione
Aria                        1.00            0.77
Butano                    2.01            0.55
Anidride                 1.52            0.63      
carbonica(secca)
Monossido             0.97            0.79
di carb. (secca)
Gas naturale            0.60            1.00
Azoto                      0.97            0.79
Propano                  1.53            0.63
Aria propanata         1.20            0.71

Gravità specifica o densità relativa
(ARIA= 1, valore adimensionale)

Per calcolare il fattore di correzione per i 
gas non elencati, occorre inserire la densità 
specifica (d) nella seguente formula:

Fattore di correzione = 
0.6

d

Dove:
Q = portata massima (Sm3/h)
Pe = Pressione assoluta di monte (bar)
Pa = Pressione assoluta di valle (bar)
KG = Coefficiente di portata

Per un gas di densità di 0.6 la portata (Q) può essere calcolata usando le seguenti 
equazioni:
>  Salto di pressione subcritico:   se

>  Salto di pressione critico:   se
P

P (P - P )aaK G e=Q

(P - P )aK G e=Q

K G e
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Pe
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(P  - P ) ≤ 0.5 Pae
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sin K
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(P  - P ) ≤ 0.5 Pae

e(P  - P ) > 0.5 Pae

sin K

Calcolo di portata

 DN                       25               40 50 80 100 
 KG                       450            1030 1695 3950 5990

Note: senza VDB nè silenziatore

 RB 4000 DN 25                            Pressione di valle, in bar
 Pressione di monte, in bar                0.02 0.05 0.15      0.3 0.5 1.5 2  
 0.5                                 252 247 228       184 • • •
                        1                                  360       360 356 343 312 • •
                       1.5                                 450       450 450 450 441 • •
                        3                                  720       720 720 720 720 697 624
                        5                                 1080     1080 1080 1080 1080 1080 1080

 RB 4000 DN 40                            Pressione di valle, in bar
 Pressione di monte, in bar                0.02 0.05 0.15      0.3 0.5 1.5 2  
 0.5                                 577 566 523       420 • • •
                        1                                  824       823 815 786 714 • •
                       1.5                                1030     1030 1030 1029 1009 • •
                        3                                 1648     1648 1648 1648 1648 1596 1427
                        5                                 2472     2472 2472 2472 2472 2472 2472

 RB 4000 DN 50                            Pressione di valle, in bar
 Pressione di monte, in bar                0.02 0.05 0.15      0.3 0.5 1.5 2  
 0.5                                 949 932 860       691 • • •
                        1                                 1356     1354 1341 1294 1174 • •
                       1.5                                1695     1695 1695 1694 1661 • •
                        3                                 2712     2712 2712 2712 2712 2626 2349
                        5                                 4068     4068 4068 4068 4068 4068 4068

 RB 4000 DN 80                            Pressione di valle, in bar
 Pressione di monte, in bar                0.02 0.05 0.15      0.3 0.5 1.5 2  
 0.5                                2211 2172 2005     1611 • • •
                        1                                 3159     3156 3124 3014 2737 • •
                       1.5                                3950     3950 3950 3947 3870 • •
                        3                                 6320     6320 6320 6320 6320 6119 5473
                        5                                 9480     9480 9480 9480 9480 9480 9480

 RB 4000 DN 100                           Pressione di valle, in bar
 Pressione di monte, in bar                0.02 0.05 0.15      0.3 0.5 1.5 2  
 0.5                                3353 3294 3040     2443 • • •
                        1                                 4791     4786 4738 4571 4150 • •
                       1.5                                5990     5990 5990 5985 5869 • •
                        3                                 9584     9584 9584 9584 9584 9280 8300
                        5                                14376   14376 14376 14376 14376 14376 14376

Le tabelle seguenti indicano la portata, in Stmc/h, per i diversi calibri
dei regolatori serie 4000, sprovvisti di valvole di blocco, in AC 10.

Al fine di limitare le emissioni di rumore, si raccomanda di non eccedere la velocità di 100 m/s alla bocca di uscita del regolatore.
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Valvola di blocco SSV 8600                               

 Codice molla  Caratteristiche molla Colore Campo molla
                                     d De          Lo            It                                                     8611 / 12         8621 / 22 8631 / 8632 8641 / 8642
                                   (mm) (mm)       (mm)                                     (Ø 150)           (Ø 150 / TR) (Ø 90) (Ø 90 / TR)
      20565233              2.2 35          60          7 Gialllo                  28 - 65 mbar
      20565234              2.5 35          60          7                        Rosso 45 - 100 mbar     
      20565330              2.7 35          60          7                       Bianco 80 - 160 mbar
      20565331               3 35          60          7                          Blu 100 - 250 mbar  0.6- 1.2 bar  
      20563332              3.5 35          60          7                     Arancione 190 - 350 mbar 0.6 - 1.2 bar 1.0 - 2.0 bar
      20565333               4 35          60          7                      Marrone 350 - 700 mbar 1.0 - 2.0 bar 1.5 - 3.1 bar 2.3 - 5.1 bar 
      20565334              4.2 35          60          7                        Verde 450 - 870 mbar 1.5 - 2.5 bar 2.0 - 3.8 bar 3.1 - 5.8 bar
      20565430              4.5 35          60          7                         Nero 600 - 1050 mbar 1.7 - 2.8 bar 2.5 - 4.8 bar 3.8 - 6.8 bar 
      20565431               5 35          60          7                        Grigio 950 - 1400 mbar 2.7 - 4.3 bar 3.9 - 6.3 bar 5.7 - 9.3 bar
      20565432              5.5 35          60          7                        Giallo • • 5.0 - 8.0 bar 9.0 - 13.0 bar 
      20565134               6 35          60          7                        Rosso • • 7.7 - 10.8 bar 12.7 - 15.0 bar

Campi di pressione regolata

Molle per blocco di massima                                                       

Caratteristiche delle molle:
d  : diametro filo
De : diametro esterno
Lo : lunghezza
It  : numero di spire

Il regolatore RB 4000 può essere 
equipaggiato con una valvola di blocco 
SSV 8600 per massima pressione 
(OPSO) o combinata per max/min 
pressione (OPSO/UPSO).
La taratura del blocco può essere 
regolata indipendentemente dal 
regolatore.

Le seguenti caratteristiche facilitano l’uso 
della SSV 8600:
> Un pulsante permette l’intervento   
   manuale per la chiusura in emergenza
> Una leva, facilmente accessibile,   
   permette il riarmo della valvola
> Un by-pass interno permette il   
   bilanciamento prima del riarmo.
   Il by-pass è messo in funzione agendo  
   sulla leva di riarmo.

Accessori per il telecontrollo 
(opzionali):
> Indicatore di posizione    
   (detettore induttivo o contatto Reed)
> Intervento da remoto mediante valvola  
   a solenoide per atmosfera esplosiva

 Codice molla  Caratteristiche molla Colore Campo molla
                                     d De          Lo            It                                                     8611 / 12         8621 / 22 8631 / 8632 8641 / 8642
                                   (mm) (mm)       (mm)                                     (Ø 150)           (Ø 150 / TR) (Ø 90) (Ø 90 / TR)
      20561124              1.2 15          40         10 Bianco                   5 - 18 mbar                • • •
      20561221              1.5 15          40         10                         Blu 10 - 55 mbar • • •  
      20561222              1.7 15          40         10                    Arancione 30 - 75 mbar 0.2 - 0.2 bar 0.3 - 0.4 bar 0.4 - 0.6 bar
      20561223               2 15          40         10                     Marrone 60 - 150 mbar 0.2 - 0.4 bar 0.3 . 0.7 bar 0.5 - 1.1 bar 
      20561224              2.5 15          40         10                       Verde 100 - 250 mbar 0.3 - 0.7 bar 0.4 - 1.0 bar 0.6 - 1.5 bar

Molle per blocco di minima                                                       
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Minima differenza di taratura tra 
regolatore e SSV (ΔPw):

>  Bassa pressione: AG 10
>  Media pressione: AG 2.5
>  Alta pressione:  AG 1

Accuratezza (AG)

Valvola di blocco SSV 8600 

> > 15% con un minimo di 10 mbar  
    per blocco di massima e 20 mbar per  
    blocco di minima.

Pressione di monte

Pressione a valle
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Valvola di blocco SSV 8500                               

 Codice molla  Caratteristiche molla  Campo molla
                                     d De          Lo            It                           8511 / 12                             8521 / 22 8531 / 32
                                   (mm) (mm)       (mm)                                         (Ø 150)                                   (Ø 90) (Ø 90 / TR)
      20565225               2 35          50          6                         25 - 49 mbar                         0.2 - 0.2 bar •
      20565125              2.5 35          50          6 44 - 120 mbar 0.2 - 0.4 bar •   
      20565126               3 35          50          6 95 - 200 mbar 0.5 - 0.9 bar •
      20565127              3.5 35          50          6 200 - 300 mbar 0.9 - 1.8 bar 1.3 - 3.0 bar  
      20565128               4 35          50          6 • 1.4 - 2.2 bar 2.3 - 4.2 bar
      20565129              4.5 35          50          6 • 2.3 - 3.1 bar 3.6 - 5.6 bar  

Campi di taratura  

Molle per blocco di massima (OPSO)                                                       

Il regolatore RB 4000 può essere 
equipaggiato con una valvola di blocco 
SSV 8500* per massima pressione 
(OPSO) o combinata per max/min 
(OPSO/UPSO) pressione a valle.

(*) con l’eccezione dei DN 50x80 e  DN 100

La pressione di intervento delle SSV 
può essere facilmente modificata 
indipendentemente da quella del 
regolatore.
Il tappo di chiusura della valvola viene 
utilizzato come elemento di trazione per 
il riarmo.
Un by-pass interno per il bilanciamento 
della valvola viene azionato nella manovra 
di trazione per il riarmo.

Molle per blocco di minima (UPSO)                              

Massima pressione di monte                                                    
Per alte pressioni di monte, la SSV 8500 
è equipaggiata con molle più rigide che 
garantiscono la chiusura anche in caso di 
alte pressioni differenziali nella valvola. 

La tabella seguente indica la massima 
pressione di monte per entrambe le 
esecuzioni. 

 DN                           25 40                            50 80  
 Standard                   10 bar 10 bar                       6 bar 6 bar
   Alta pressione                19 bar                      19 bar 19 bar 19 bar

 Codice molla  Caratteristiche molla  Campo molla
                                     d De          Lo            It                               8512                                     8522 8532
                                   (mm) (mm)       (mm)                                         (Ø 150)                                   (Ø 90) (Ø 90 / TR)
      20561022              1.2 15          35        7.75                        9 - 19 mbar                         0.06 - 0.1 bar •
      20560815              1.3 15          35          8 14 - 30 mbar 0.1 - 0.2 bar 0.2 - 0.4 bar  
      20561023              1.5 15          35        7.75 28 - 60 mbar 0.2 - 0.4 bar 0.3 - 0.6 bar
      20561024              1.8 15          35         7.5 60 - 100 mbar 0.4 - 0.7 bar 0.6 - 1.2 bar  
      20561121               2 15          35        7.25 • 0.6 - 1.1 bar 1.2 - 1.7 bar
      20561122              2.2 15          35          7 • • 1.1 - 2.5 bar  

Caratteristiche delle molle:
d  : diametro filo
De : diametro esterno
Lo : lunghezza
It  : numero di spire
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Minima differenza di taratura tra 
regolatore e SSV (ΔPw):                  

>  Bassa pressione: AG 10
>  Media pressione: AG 2.5
>  Alta pressione:  AG 1

Accuratezza (AG)

Valvola di blocco SSV 8500 

>  Standard: >15% con un minimo di 10  
    mbar per blocco di massima e 20  
    mbar per blocco di minima
> Alta pressione: 20% con minimo
    di 40 mbar sia per OPSO che 
    per UPSO

Pressione di monte

Pressione a valle
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>  presa di impulso regolatore: Rp 3/8” con raccordo ad ogiva DN 12
>  sfiato: Rp 3/4”

Sfiato e prese di impulso

Dimensioni (mm)
 
Regolatore
 DN              ATTUATORE A            B C D I Peso 
                         (mm)       (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
 25                  Ø 360 183        405 70 360 • 20
            25                  Ø 220 183        385 70 220 •  13*  
            40                  Ø 480 223        555 90 480 • 39
            40                  Ø 360 223        530 90 360 •  27*  
            50                  Ø 480 254        565 100 480 • 41
            50                  Ø 360 254        540 100 360 •  29*  
        50 x 80              Ø 480 267        656 100 480 • 42
        50 x 80              Ø 360 267        450 100 360 •  30*  
            80                  Ø 600 298        710 130 600 • 70
            80                  Ø 480 298        655 130 480 • 56  
            80                  Ø 360 298        625 130 360 • 49
           100                 Ø 600 352        730 110 600 101 95  
           100                 Ø 480 352        674 110 480 101 81
           100                 Ø 360 352        652 110 360 101 74

A

C

B

D

Regolatore RB 4000
DN 25, 40, 50 e 80

I

C

A

D

B

Regolatore RB 4000
DN 100

*Aggiungere 4 kg per versione TR.

Note: I fori delle flange DN 100 sono filettati:
 per flange PN 16, filettato M16
 per flange PN 20, filettati 5/8 UNC 2B

Designazione dell’apparecchio ed opzioni

 R B E       4 0        X       X      DN X X Opzioni
                     1                    Bassa pressione (da 10 a 15 mbar)
                     2                    Media pressione (da 0.15 a 1.0 bar) 
                     3                    Alta pressione (da 1.0 a 2.1 bar)
                              0           Senza valvola di blocco  
                              1           Blocco per max pressione
                              2           Blocco per max + min pressione 
                                         25  
                                         40      
                                         50  
                                         80      
                                         100  

Per specificare la versione del regolatore RB 4000 da ordinare, selezionare le opzioni 
rilevanti dalla tabella sotto riportata:



������������
��������� ��� ��������

10 0

������������
��������� ��� ��������

11

  SSV 86           X X Versioni
                        1  Ø 150
                 2                   Ø 150/TR   
                 3                   Ø 90
                 4                   Ø 90/TR    
                                     1 OPSO
                                     2 OPSO+UPSO

Designazione VdB e opzioni

  SSV 85           X X Versioni
                        1  Ø 150
                 2                   Ø 150/TR   
                 3                   Ø 90
                                     1 OPSO      
                                     2 OPSO+UPSO

           DN E Peso addizionale
               (mm)  (Kg)
            25 183 2
            40 260 3                  
            50 268 5
            80 318 7

Valvola di blocco SSV 8600
 
Dimensioni

 DN               E F                 E F H C2 Peso addizionale
              (mm) (mm)           (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg)
           Attuatore Ø 150       Attuatore Ø 90
 25             290 150             260 90 • • 4
            40             298 150             268 90 • •  5  
            50             306 150             276 90 • • 7
            40             306 150             276 90 • • 7  
            50             362 150             332 90 • • 9
            40             135 150             135 90 149 294 10

>  presa di impulso VdB: Rp 1/4”
    con raccordo ad ogiva DN 10
>  sfiato SSV 8600: Rp 1/4”

Sfioro e presa di impulso

Designazione VdB e opzioni

Valvola di blocco SSV 8500
 
Dimensioni

>  presa di impulso VdB: Rp 1/4”
    con raccordo ad ogiva DN 10
>  sfiato SSV 8500: Rp 1/8”

Sfioro e presa di impulso

D

B
C

A

F

E

Regolatore RB 4000 e SSV 8600
DN 25, 40, 50 e 80

H

E
F

D

C2

Regolatore RB 4000 e SSV 8600
DN 100

D

A E

B
C

Regolatore RB 4000 e SSV 8500
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Informazioni da specificare in un ordine
- Tipo di regolatore
- Tipo di valvola di blocco
- Minima e massima pressione di monte
- Campo di pressione in uscita
- Pressione regolata
- Taratura blocco massima*
- Taratura blocco minima*
- Tipo di connessioni
- Opzioni

* ove richiesto

Installazione

1 2 3 4 5 6 9 10 12

13

14

9 10 11 12 14

13

6 7 51 2 3 4 8

≥ 2 x Diametro

≥ 2 x Diametro

≥ 4 x Diametro

≥ 4 x Diametro

≥  6 x Diametro

≥  6 x Diametro

Diametro

Diametro

Installazione del regolatore

Applicazione monitor

Elementi

1    Valvola di monte
2    Manometro differenziale
3    Filtro
4    Manometro di monte
5    Regolatore
6    Valvola di blocco
7    Manometro intermedio
8    Regolatore monitor
9    Presa di impulso VdB
10  Presa di impulso regolatore
11  Presa di impulso per monitor
12  Manometro di valle
13  Valvola per sfiato linea
14  Valvola di valle

1

1 2 3 4 22 8 17 18 21 7 6 5 17 11 10 16 12 19 14

2 3 4
21

6 17 10 16 11 12 19 14

13

9
23

5
DNu

DN
e

+ 4xDNu + 2xDNu

6xDNu

13

9

8

23

DNu

DN
e

+ 4xDNu + 2xDNu

6xDNu
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Uffici commerciali:
via dell’Innominato, 8
24053 Brignano Gera D’Adda (BG)
tel + 0363 815867 - 0363 815839
fax + 0363 816196

Regas srl

Per informazioni:
www.regasitalia.com


