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Legend cum illi praesidium

Impiego
La valvola di sfioro 803 è utilizzata a 
valle dei regolatori di pressione per 
lo sfioro di limitate quantità di gas. 
Utilizzata dove lo sfiato all’aperto è 
permesso, fornisce una soluzione a 
basso costo per evitare l’intervento del 
blocco nei casi di espansione termica, 
temporanei incrementi di pressione 
o lievi perdite dai regolatori. Questa 
valvola è ideale per tarature a media 
pressione ed offre un ampio campo di 
taratura.

Descrizione
La valvola di sfioro 803 ha un comando 
diretto a variazione di spinta, dove una 
membrana misura la pressione di sistema 
(di monte), una molla garantisce la carica 
iniziale alla membrana, stabilisce la 
taratura di sfioro e una valvola regola la 
portata di sfioro.

Valvola di sfioro 
VS 803

>  Ottima precisione di intervento  
    garantita nel tempo
>  Elevata resistenza agli agenti  
    atmosferici
>  Chiusura a tenuta perfetta
>  Ottimo ΔP tra apertura e  
    chiusura

Caratteristiche tecniche

 Diametri    DN 1”x1”
 Connessioni   Filettatura femmina secondo ISO 7/1 o ISO 228/1 

Pressure Regulator RB 3211

 Pressione di monte massima  5 bar
 Pressione di sfioro   0,15 bar - 5 bar
 Temperatura d’esercizio  -20°C / +60°C
 Gas ammessi   Gas naturale, gas di città, propano, butano, aria,   
     azoto ed ogni gas non corrosivo   

Materiali
 Corpo    Ghisa sferoidale SFP 50
 Pastiglia    Gomma nitrilica
 Membrana   Gomma con rinforzo in tela
 Parti interne   Ottone e acciaio inossidabile

Dimensioni del corpo e connessioni
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Uffici commerciali:
via dell’Innominato, 8
24053 Brignano Gera D’Adda (BG)
tel + 0363 815867 - 0363 815839
fax + 0363 816196

Dimensioni (mm)
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Tabelle selezione delle molle  
VS 803                                                                

                                             Caratteristiche molla                                     Wh               
         Codice        d (mm)        De (mm)      Lo (mm)         It (bar)             
      20565125       2.5              35               50             6 0.15 ÷ 0.25       
      20565126         3                35               50             6 0.20 ÷ 0.68       
      20565127       3.5              35               50             6 0.20 ÷ 0.85       
      20565128         4                35               50             6 0.40 ÷ 1.50          
      20565129       4.5              35               50             6 0.50 ÷ 2.30        

Condizioni standard:
- Pressione assoluta di 1.013 bar
- Temperatura di 15°C
Le portate indicate sono rilevate con gas di 
densità 0.6

Informazioni da specificare in un 
ordine:
- Modello
- Pressione di monte
- Campo di pressione di sfioro
- Tipo di connessione 
- Portata massima
- Tipo di gas
- Quantità richiesta

VS 803/TR                                                                

 d: diametro filo De: diametro esterno         Lo:lunghezza senza carico It: numero di spire 

 

Tipo VS 803 / Peso 2.2 kg

Tabella delle portate  
Taratura pressione Incremento sulla taratura Rendimento in condizioni
  di sfioro (bar)  pressione di sfioro (mbar) standard (m3/h)  
 0.8 80 38

 0.8 160 96   

 1.5 150 48
 1.5 300 125

                                             Caratteristiche molla                                     Wh               
         Codice        d (mm)        De (mm)      Lo (mm)         It (bar)             
      20565127       3.5              35               50             6   0.40 ÷ 1.30      
      20565128         4                35               50             6 0.80 ÷ 2.20       
      20565129       4.5              35               50             6 1.80 ÷ 2.30       
      20565131         5                35               50            6.5 2.50 ÷ 5.00

Regas srl

Per informazioni:
www.regasitalia.com


