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Legend cum illi praesidium

Impiego
La valvola di blocco VdB 8200 - 8300 
è progettata per impieghi su reti 
di distribuzione del gas (stazioni di 
riduzione della pressione) e impianti 
di tipo industriale dove sono richieste 
affidabilità e velocità di risposta.

Descrizione
La valvola della serie 8200-8300 è ad 
azione diretta, con contrasto a molla e 
membrana di controllo.
E’ equipaggiata con un sistema di riarmo 
manuale mediante tappo di chiusura.

Valvola di blocco 
VdB 8200-8300

>  Funzionamento accurato
>  Dimensioni compatte
>  Facilità di manutenzione

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e connessioni
 Dimensioni  DN 1”
 Tipo   Filetto femmina secondo ISO 7/1 o ISO 228/1

Pressure Regulator RB 3211

VdB 8200-8300

 Pressione di monte (massima) Fino a 10 bar (standard 5 bar)
 Campo di blocco per massima 28 mbar - 5.60 bar
 pressione di valle
 Campo di blocco per minima 4 mbar - 2.70 bar
 pressione di valle   
 Temperatura d’esercizio -20°C / +60°C
 Gas ammessi  Gas naturale, gas di città, propano, butano, aria
    azoto ed ogni gas     
 Installazione  Qualsiasi posizione

Materiali
 Corpo   Ghisa sferoidale UNI ISO 1083
 Coperchio  Alluminio pressofuso
 Parti interne  Acciaio inossidabile e ottone
 Membrana  Gomma con rinforzo in tela

Opzioni per la valvola di blocco
SSV 82 (83) X X Testata: mm  Opzioni
   1  Ø120 Bassa pressione 28 - 260 mbar 4 - 45 mbar
   2  Ø90 Media pressione 0.12 - 1.84 bar 0.05 - 0.75 bar
   3  Ø90/TR Alta pressione 0.65 - 5.60 bar 0.25 - 2.70 bar  
    1  OPSO OPSO 
    2  OPSO + UPSO  UPSO  
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Uffici commerciali:
via dell’Innominato, 8
24053 Brignano Gera D’Adda (BG)
tel + 0363 815867 - 0363 815839
fax + 0363 816196
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VdB 8200/8300 - testata Ø 120 mm (bassa pressione)  

Blocco per massima pressione a valle                                                       

Blocco per minima pressione a valle                                                             

Tabelle di selezione delle molle

    Codice molla                                 Caratteristiche molla                                   Campo molla
                                   d (mm)         De (mm)       Lo (mm)           It               8211/8212/ 8311/8312
      20563022               1.5               25               35              5.5                      28 - 60 mbar
      20563023               1.7               25               35              5.5                     40 - 100 mbar
      20563014               1.9               25               35              5.5                     60 - 140 mbar
      20563124               2.2               25               35              5.5                    130 - 260 mbar

    Codice molla                                 Caratteristiche molla                                   Campo molla
                                   d (mm)         De (mm)       Lo (mm)           It                         8212/8312
      20560522               0.7               10               20               7                         4 - 14 mbar
      20560511               0.8               10               20               7                        10 - 25 mbar
      20560515               0.8               10               30              10                       20 - 35 mbar
      20560518               0.9               10               30              10                       32 - 45 mbar

Caratteristiche delle molle:
d  : diametro filo
De : diametro esterno
Lo : lunghezza
It  : numero di spire

A

D

B

C

E

1”
 G

AS

1”
 G

AS

1/
4”

 G
AS

Informazioni da specificare in un 
ordine:

- Modello
- Minima pressione di monte
- Massima pressione di monte
- Portata massima richiesta
- Tipo di gas
- Quantità richiesta
- Tarature

* (ove richiesto)

VdB 8300 - testata Ø 90 mm e 90/TR (media e alta pressione)  

Blocco per massima pressione a valle                                                       

Blocco per minima pressione a valle                                                             

    Codice molla                              Caratteristiche molla                             Campo molla
                             d (mm)        De (mm)       Lo (mm)         It          8322 (Ø 90) 8332 (Ø 90/TR) 
      20561022          1.2               15               35          7.75      0.05 - 0.08 bar - 
      20560815          1.3               15               35             8        0.06 - 0.10 bar -
      20561023          1.5               15               35          7.75      0.10 - 0.18 bar -

      20561024          1.8               15               35           7.5       0.15 - 0.37 bar 0.25 - 0.60 bar

      20561121           2                15               35          7.25      0.32 - 0.75 bar 0.42 - 1.09 bar

      20561122          2.5               15               35          7.25                 - 1.08 - 2.70 bar 

    Codice molla                              Caratteristiche molla                             Campo molla
                             d (mm)        De (mm)       Lo (mm)         It        8321-22 (Ø 90) 8331-32(Ø 90/TR) 
      20565225           2                35               50             6        0.12 - 0.20 bar -
      20565125          25               35               50             6        0.20 - 0.46 bar -
      20565126           3                35               50             6        0.42 - 0.90 bar 0.65 - 1.70 bar

      20565127          3.5               35               50             6        0.83 - 1.84 bar 1.25 - 3.00 bar 

      20565128           4                35               50             6                   - 2.30 - 4.20 bar
      20565129          4.5               35               50             6                   - 3.60 - 5.60 bar

Dimensioni (mm)  

Serie 8200: lunghezza corpo “A” uguale a 100 mm.

 A B C D E  
8211/12 - 8311/12 (Ø 120) 130 175 55 120 40 

8221/22 - 8331/32 (Ø 90 e Ø 90/TR) 130 195 55 90 40  

Regas srl

Per informazioni:
www.regasitalia.com


