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Legend cum illi praesidium

Impiego
Lo stabilizzatore ST 9010 è progettato 
per la distribuzione di gas in bassa 
pressione. Il disegno della sua valvola 
lo rende particolarmente adeguato 
all’erogazione di grandi portate con 
minimi differenziali di pressione. Lo 
stabilizzatore ST 9010 offre due 
modalità di connessione*, in asse o a 
squadra, garantendo ampia flessibilità 
nella fase di installazione.

Descrizione
Stabilizzatore di pressione ad azione 
diretta, bilanciato, chiusura a portata zero, 
tarabile e manutenzionabile. 
Membrane di bilanciamento e di 
motorizzazione preformate, otturatori 
stampati in nitrile, particolari interni in 
alluminio, ottone, dischi e molle in acciaio 
zincato. Predisposti per la piombatura e 
sigillatura della taratura.

ST 9010

Pressure Regulator RB 3211

Caratteristiche tecniche

Connessioni filettate femmina/femmina

 Pressione di progetto  1 Bar
 Pressione massima di esercizio  0.5 Bar
 Pressione a valle   16 - 105 mBar   
 Classe di precisione   Fino a AC 5 / Fino a SG 10
 Temperatura d’esercizio   -10° C/+50° C
 Gas ammessi    Gas naturale, Propano, Butano, Aria, Azoto

 Diametri    DN 3/4”
     DN 1’’
     DN 1” 1/4
     DN 1” 1/2
     DN 2”

 Corpo / attuatori   Alluminio, acciaio zincato e ottone
 Tenute    Gomma nitrilica
 Membrane   Gomma nitrilica

Materiali

>  Dimensioni compatte
>  Unico stabilizzatore installabile  
    in linea o a squadra*
>  Elevata precisione di   
    regolazione

* solo per calibri DN 3/4”, 1”, 1” 1/4
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RB 3211

Principi di funzionamento ST 9010
Il gas in arrivo dalla condotta di monte  (1) viene decompresso dall’otturatore (2) colle-
gato all’albero (3) e solidale alla membrana (4).
Per mezzo della molla (5), l’otturatore rimane in posizione di completa apertura finchè la 
pressione di valle, salendo dal foro d’impulso (6) non vince il carico della molla, spostan-
do il gruppo membrana/albero/otturatore, verso la posizione di chiusura.
Ogni variazione di portata viene gestita dal dispositivo a molla e membrana su impulso 
fornito dalla pressione di valle sino a che è stabilito un punto di equilibrio.
Incrementi della pressione di taratura sono ottenuti ruotando in senso orario la ghiera 
(7) e per converso decrementi della pressione si ottengono ruotando la medesima 
ghiera in senso antiorario.
L’equipaggiamento è di tipo bilanciato, mediante apposita membrana di bilanciamento 
(10) al fine di annullare gli effetti della variazione della pressione di monte sulla pressio-
ne regolata.
Gli stabilizzatori della serie ST 9010 consentono di sigillare il tappo (8) col foro (9) pre-
disposto sul corpo, in modo da non consentire manovre di alterazione non autorizzate 
della pressione regolata.
Solo per i calibri 3/4”, 1”, e 1”1/4, gli stabilizzatori sono progettati per essere installati 
in linea o a squadra mediante il solo spostamento del tappo (11).
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Campi di pressione in uscita

ST 9010 DN 3/4”

 Codice molla  Caratteristiche molla  Taratura mbar 
                                     L De           d            It                                                            
                                   (mm) (mm)       (mm)                                                          
      20563325              55 25          1.3         9.5                                    14 ÷ 25
      20563025              50 25          1.5         9.5 22 ÷ 60 
      20563026              50 25          1.7         9.5 35 ÷ 85 

Caratteristiche delle molle:
d  : diametro filo
De : diametro esterno
L  : lunghezza
It  : numero di spire

ST 9010 DN 1” - 1” 1/4
 Codice molla  Caratteristiche molla  Taratura mbar 
                                     L De           d            It                                                            
                                   (mm) (mm)       (mm)                                                          
      20563325              55 25          1.3         9.5                                    14 ÷ 25
      20563025              50 25          1.5         9.5 15 ÷ 60 
      20563026              50 25          1.7         9.5 26 ÷ 85 

ST 9010 DN 1” 1/2
 Codice molla  Caratteristiche molla  Taratura mbar 
                                     L De           d            It                                                            
                                   (mm) (mm)       (mm)                                                          
      20564050             100 30          1.8         7.5                                    15 ÷ 29
      20564044              80 30          2.2         8.5 20 ÷ 52 
      20564042              80 30          2.5         10 38 ÷ 105 

ST 9010 DN 2”
 Codice molla  Caratteristiche molla  Taratura mbar 
                                     L De           d            It                                                            
                                   (mm) (mm)       (mm)                                                          
      20565167             155 35           2         11.5                                   10 ÷ 16
      20565168             155 35          2.2          9 16 ÷ 27 
      20565155             120 35          2.7            17 ÷ 55
      20565156             120 35           3             27 ÷ 80

>  Il gas deve scorrere attraverso la valvola nella direzione indicata dalla freccia sulla  
    valvola stessa.
>  Il regolatore ST 9010 può essere montato in qualsiasi posizione.
>  In ogni caso di installazione dello stabilizzatore in cui la molla di regolazione non   
    agisca sul disco verticalmente, dall’alto verso il basso, sarà necessario provvedere  
    alla regolazione fine della taratura mediante intervento sulla ghiera (cfr. descrizione  
    del principio di funzionamento).
>  Quando si cambia il tipo di connessione (in linea o ad angolo), ci si deve assicurare  
    che non vi siano perdite e che tutte le connessioni siano a perfetta tenuta.

Installazione
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Uffici commerciali:
via dell’Innominato, 8
24053 Brignano Gera D’Adda (BG)
tel + 0363 815867 - 0363 815839
fax + 0363 816196

Dimensioni

Tabella ingombri ST 9010
                        A B                 D E F G
 3/4”              100 150             120 35 3/4” gas 1”gas
 1”                  100 150             120              35 1” gas 1”gas
 1” 1/4           138 150             120              35 1” 1/4 gas 1”gas
 1” 1/2           130 188             180              42 1” 1/2 gas -
 2”                  150 240             250              53 2” gas -

                                          Portate per i diversi calibri di ST 9010, espresse in Smch,
                                                        con pressione regolata pari a 20 mbar

       Pressione           DN 3/4”               DN 1” - 1”1/4 DN 1”1/2                     DN 2”
      di monte                                                                                   
      40 mbar                 10                           12 35                            43
      30 mbar                  5                             9 30                            35  
      25 mbar                  5                             6 25                            29 

Tabella delle portateFattori di correzione per applicazioni non su 
gas naturale:
Le portate indicate sono rilevate con gas di 
densità 0.6
Per determinare la portata volumetrica di 
gas diversi dal naturale, i valori devono 
essere moltiplicati o calcolati con un fattore 
di correzione.
La tabella sotto riportata elenca i fattori di 
correzione per alcuni gas comuni:

Tipo di gas            Densità         Fattore     
                                          di correzione
Aria                        1.00            0.77
Butano                    2.01            0.55
Anidride                 1.52            0.63      
carbonica(secca)
Monossido             0.97            0.79
di carb. (secca)
Gas naturale            0.60            1.00
Azoto                      0.97            0.79
Propano                  1.53            0.63
Aria propanata         1.20            0.71

Gravità specifica o densità relativa
(ARIA= 1, valore adimensionale)

Per calcolare il fattore di correzione per i 
gas non elencati, occorre inserire la densità 
specifica (d) nella seguente formula:
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Regas srl

Per informazioni:
www.regasitalia.com


